
Oferujemy Państwu  urządzenia do wstępnego podczyszczania wód technologicznych  
i  ścieków z zakładów przetwórstwa spożywczego oraz pochodzenia komunalnego.  Ob-
rotowe Sito Bębnowe OSB oraz  Sito Łukowe z napływem grawitacyjnym SLG stosuje się
do oddzielania cząstek stałych pochodzenia organicznego i nieorganicznego od ścieków. 

Urządzenie OSB  (Obrotowe Sito Bębnowe)

Charakteryzuje  się  wysoką  skutecznością
separowania  zanieczyszczeń  stałych  przy
niskich  kosztach  eksploatacji  i  utrzymania
czystości.
Szczeliny  w  bębnie  obrotowym  przepusz-
czają wodę do wnętrza, a zanieczyszczenia
zatrzymywane  są  przez  zewnętrzną  po-
wierzchnię  bębna  i  przenoszone,  poprzez
ruch obrotowy, do mechanizmu zgarniające-
go, który je usuwa.

Jeżeli  w  ściekach  występują  tłuszcze,  możliwe  jest  wyposażenie  tego  urządzenia  
w instalację myjącą sito. Dodatkowo OSB można wyposażyć w instalację automatycznego
sterowania jego pracą, w zależności od poziomu cieczy w komorze napływowej.

SLG  (Sito Łukowe z napływem Grawitacyjnym)

Sito  zaprojektowane  dzięki  wieloletnim  doświad-
czeniom w różnych przemysłach. Ściek z komory na-
pływowej  przepływa  poprzez  szczeliny  w  sicie  do
komory wypływowej. Szczeliny zatrzymują części sta-
łe, które ześlizgują się w dół pod wpływem grawitacji 
i łukowego kształtu sita.
SLG jest proste w obsłudze i łatwe w utrzymaniu czy-
stości.
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Urządzenia 
do 

oczyszczalni ścieków



                    

szczelina
s [mm] 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5

TYP      W  Y  D  A  J  N  O  Ś  Ć  [m3/h]

długość 
sita 
[mm]

średnica
sita 
[mm]

OSB 605 40 70 90 115 140 180 460 628
OSB 610 80 150 200 240 310 390 960 628
OSB 615 120 230 300 370 470 600 1460 628
OSB 620 170 300 410 490 600 600 1960 628
OSB 910 95 170 230 300 400 500 960 916
OSB 912 120 220 300 390 500 660 1210 916
OSB 915 140 260 360 470 610 790 1460 916
OSB 920 200 360 490 640 800 1000 1960 916
OSB 925 250 450 610 800 1000 1340 2460 916
OSB 930 300 550 740 970 1220 1620 2960 916

  Szczelina
s [mm] 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Typ      W  Y  D  A  J  N  O  Ś  Ć  [m3/h]

szerokość
 wkładu sitowego

[mm]
SLG  500 15 40 50 65 70 485
SLG  1000 25 70 85 100 110 985
SLG  1500 40 110 140 160 180 1485

Uwagi:
 Podane w tabelach wydajności odnoszą się do ścieków bytowych o zawartości oddzielanych skratek około 200

mg/l.
 Wielkości i położenie króćców dobieramy na podstawie przepływów oraz po uzgodnieniach z Odbiorcą
 Inne szczeliny na życzenie Odbiorcy.

Opis króćców:
K1 - napływ ścieków,
K2 -  odpływ  przefil-
trowanego czynnika,
K3 – wyczystka
K4 – rynna zsypowa

Opis króćców:
K1 - napływ ścieków,
K2 -  odpływ  przefil-
trowanego czynnika,
K3 - przelew
K4 – wyczystka
K5 – rynna zsypowa

.


